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C

gG, aM1-100 A 

1A, 400V 002610000 002611000

4 10/1000

2A, 400V 002610001 002611001
4A, 400V 002610003 002611003
6A, 400V 002610005 002611005
8A, 400V 002610006 002611006

10A, 400V 002610007 002611007
12A, 400V 002610008 002611008
16A, 400V 002610009 002611009
20A, 400V 002610011 002611011
25A, 400V 002610013 002611013

0.5A, 500V 002620017 002621017

7,5 10/500

1A, 500V 002620000 002621000
2A, 500V 002620001 002621001
4A, 500V 002620003 002621003
6A, 500V 002620005 002621005
8A, 500V 002620006 002621006

10A, 500V 002620007 002621007
12A, 500V 002620008 002621008
16A, 500V 002620009 002621009
20A, 400V 002620011 002621011
25A, 400V 002620013 002621013
32A, 400V 002620015 002621015
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Kioldási karakterisztikaNévleges áram

Hengeres olvadóbiztosítók

Alkamazás: A CH hengeres olvadóbiztosítók a villamos berendezések, vezérlő és jelzőáramkörök túláram- és
zárlatvédelmének legbiztonságosabb eszközei. Méreteik megfelelnek az IEC 269-1, IEC 269-2-1 és IEC 269-3-1
szabványoknak. Főleg ipari területen alkalmazzák, mivel méreteiknek köszönhetően 690 V-ig alkalmazhatók.
A következő négy méret a leggyakoribb: 8x32, 10x38, 14x51 és 22x58.

CH8 
Névleges áram/Névleges 

feszültség
Cikkszám gG Cikkszám aM Súly Csomagolás

[g] [db]

CH10 
Névleges áram/Névleges 

feszültség
Cikkszám gG Cikkszám aM Súly Csomagolás

[g] [db]

  CH hengeres olvadóbiztosítók

Hengeres olvadóbiztosítók

Műszaki adatok:  



	 	

C

515

2A, 690V 002630001 006711015* 002631001 006711029*

18,6 10/500

4A, 690V 002630003 006711005* 002631003 006711030*
6A, 690V 002630005 006711016* 002631005 006711031*
8A, 690V 002630006 006711017* 002631006 006711032*

10A, 690V 002630007 006711018* 002631007 006711033*
12A, 690V 002630008 006711006* 002631008 006711034*
16A, 690V 002630009 006711001* 002631009 006711035*
20A, 690V 002630011 006711002* 002631011 006711036*
25A, 690V 002630013 006711003* 002631013 006711037*
32A, 500V 002630015 006711019 002631015 006711038
40A, 500V 002630017 006711004 002631017 006711039
50A, 500V 002630019 006711020** 002631019 006711040**

4A, 690V 006711008

51 10/500

6A, 690V 006711009 006711041
8A, 690V 006711021 006711042

10A, 690V 006711010 006711043
12A, 690V 006711022 006711044
16A, 690V 002640009 006711023 002641009 006711045
20A, 690V 002640011 006711024 002641011 006711046
25A, 690V 002640013 006711025 002641013 006711047
32A, 690V 002640015 006711011 002641015 006711048
40A, 690V 002640017 006711026 002641017 006711049
50A, 690V 002640019* 006711027 002641019 006711050
63A, 690V 002640021* 006711012 002641021* 006711051
80A, 500V 002640023 006711013 002641023 006711052

100A, 500V 002640025 006711014 002641025 006711053

* 500V
**400V

* 500V
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CH14 
Névleges áram/Név-

leges feszültség
Cikkszám gG Cikkszám gG Cikkszám aM Cikkszám aM Súly Csoma-

golás
Kiütőszeg Kiütőszeg [g] [db]

CH22 
Névleges áram/Név-

leges feszültség
Cikkszám gG Cikkszám gG Cikkszám aM Cikkszám aM Súly Csomagolás

Kiütőszeg Kiütőszeg [g] [db]

Hengeres olvadóbiztosítók

* 500V
**400V

                    Műszaki adatok: 


