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ø
c

d d

b

a

b

r

400 V AC, 500 V AC, 690 V AC
CH 8 1-25 A/400 V
CH 10 0,5-16 A/500 V, 20-32 A/400 V
CH 14  2-25 A/690 V, 32-50 A/500 V
CH 22 16-40 A/690 V (50 A/690 V aM), 50-100 A/500 V
50 Hz
CH 8 50 kA
CH 10 100 kA
CH 14 2-25 A/80 kA, 32-50 A/120 kA
CH 22 16-40 A/80 kA (50 A/80 kA aM), 50-100 A/120 kA
gG, aM

CuZn28, gal.Ag

a b max. c d min. r

8 x 32 31,5±0,5 6,7 8,5±0,1 4 1±0,5
10 x 38 38,0±0,6 10,5 10,3±0,1 6 1,5±0,5
14 x 51 51,0+0,6/-1 13,8 14,3±0,1 7,5 ±1
22 x 58 58,0+0,1 16,2 22,2±0,1 11 ±1

e f

14 x 51 3,8 7,5
22 x 58 3,8 7,5
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Műszaki adatok

CH hengeres olvadóbiztosítók

Műszaki adatok
Névleges feszültség
Névleges áram

Névleges frekvencia
Megszakítóképesség

Karakterisztika
Anyaga kerámia
Érintkező rész anyaga

size

size

With striker pin

Kiolvadási áram idő 
karakterisztika  I/t, gG

CH8

Kio
lva

dá
si 

idő
 (s

)

Független zárlati áram (A)
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 I2t karakterisztika
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Független zárlati áram (A)
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Levágási áram 
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EFD 8 EFD 10 EFD CC EFD 14 EFD 22 EFD J30
CH 8x32 CH 10x38 Class CC CH 14x51 CH 22x58 Class J, size J30

IEC IEC UL UL IEC UL IEC UL UL

1p, 1p+N, 2p, 3p, 3p+N 1p, 2p, 3p 1p, 1p+N, 2p, 
3p, 3p+N

1p, 2p, 3p 1p, 1p+N, 2p, 3p, 
3p+N

1p, 2p, 3p

400V a.c. 690V a.c. 600V 
a.c./d.c.

600V 
a.c./d.c.

690V a.c. 600V 
a.c./d.c.

690V a.c. 600V a.c./d.c. 600V a.c./d.c.

20A 32A 30A 30A 50A 50A 100A 100A 30A
690V 10A gG 25A gG 

25A aM
50A gG
50A aM

500V 25A gG 
16A aM

50A gG 100A gG

400V 20A gG
10A aM

32A gG 50A aM 100A aM

50Hz 50Hz 60Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 60Hz
240A 300A/1s 600A/1s 1200A/1s

50A 100A 

50kA 100kA/400V 100kA 200kA gG: 120kA/500V 
(50A gG) 

aM: 50kA/400V 
(50A aM)

100kA gG: 120kA/500V 
(100A gG) 

aM: 50kA/400V 
(100A aM)

100kA 200kA

400V 690V 690V 690V
8kV 8kV 8kV 8kV
III III III III

gG: 2,5W 
aM: 0,9W

gG: 3W 
aM: 1,2W

3W gG: 5W 
aM: 3W

gG: 9,5W 
aM: 7W

6W

50V-690V a.c. 50V - 600V a.c.
80V - 600V d.c.

50V-690V a.c. 50V - 600V a.c.
80V - 600V d.c.

50V-690V a.c. 50V - 600V a.c.
80V - 600V d.c.

100V-750V 
a.c.

100V-750V 
a.c.

AC-22B AC-22B

300 300 300 300

1700 1700 1700 1700

-5°C ... +40°C -5°C ... +40°C -5°C ... +40°C
-25°C ... +55°C -25°C ... +55°C -25°C ... +55°C

IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
1-25mm2 1-25mm2

PZ M5 PZ M5 PZ M5 PZ M5 PZ M5 PZ M5 PZ M6 PZ M6 PZ M6
2Nm 2Nm 2Nm; 17,7 lb-in 2,5-3Nm 2Nm; 17,7 

lb-in
3Nm 3Nm; 26,6 lb-in

IEC/EN 
60269-2

IEC/EN 
60269-2

IEC/EN 
60269-2

UL 248-4
IEC/EN 

60269-2

IEC/EN 60269-2 IEC/EN 
60269-2

IEC/EN 60269-2 IEC/EN 60269-2 UL 248-8 
IEC/EN 60269-2

IEC 60947-1 
IEC 60947-3

UL 4248-1 
UL 4248-4 

UL 486E 
CSA C22.2 No.65

IEC 60947-1 
IEC 60947-3

UL 4248-1 
UL 486E

IEC 60947-1 
IEC 60947-3

UL 4248-1 
UL 486E 

CSA C22.2 No. 65 
CSA C22.2 No. 14

UL 4248-1 
UL 4248-8 

UL 486E 
CSA C22.2 No. 65 
CSA C22.2 No. 14

CCA/CB CCA/CB UL UL CCA/CB UL CCA/CB UL UL

CURUS CULUS CURUS CURUS CULUS

Műszaki adatok

EFD olvadóbiztosítós szakaszoló

Műszaki adatok EFD

Olvadóbiztosító típus

Verzió Indukátor nélküli/LED 
visszajelzés/NEON visszajelzés

Indukátor nélküli / LED visszajelzés

Pólusok száma

Névleges működési feszültség Ue

Névleges működési áram Ie
Olvadóbiztosító max. névleges 
árama

Névleges frekvencia
Zárlat állóság Icw
Termikus tesztáram szabad levegőn 
Ith
Névleges zárlati szilárdság

Névleges szigetlési feszültség Ui
Névleges impulzus feszültség  Uimp
Túlfeszültség kategória (Táblázat  H.1 in IEC 
60947-1 és  IEC 60099-1 szerint)
Biztisító max. vesztesége (W)

LED visszajelzés működési 
tartománya
NEON visszajelzés működési 
tartománya
Alkamazási kategória Nem működik terhelés 

alatt
AC-22B at 
690V/50A

Nem működik 
terhelés 

alatt

AC-21B at 690V/100A Nem működik terhelés alatt

Max. műveleti ciklus (árammal)
Max. műveleti ciklus (áram nélkül)
Páratartalom
Működési, környezeti hőmérséklet
Tárolási, környezeti hőmérséklet
Védettség (IEC 60529)
Csatlakozás AWG 18-8 

tömör&sodrott 
Csak réz

1,5-35mm2 
merev vagy 

rugalmas

AWG 16-6 
tömör&sodrott 

Csak réz

4-50mm2 
merev vagy rugalmas

AWG 12-2 tömör&sodrott 
Csak réz

Csavar
Meghúzási nyomaték

Szerelés  sínre,  EN 60715 35mm sín
Plombálhatóság ON és OFF állaptban
Szabványok, olvadóbetét

Szabványok, szakaszoló és aljzat

Jegyzőkönyvek
Nyilatkozatok
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EFD 8 EFD 10 EFD CC EFD 14 EFD 22 EFD J30
CH 8x32 CH 10x38 Class CC CH 14x51 CH 22x58 Class J, size J30

IEC IEC UL UL IEC UL IEC UL UL
200 1
300 0,95

400 0,9
500 0,8
600 0,7
700 0,5
1-4 1
5-6 0,8
7-9 0,7

≥10 0,6

B
EFD 22, J30 1p 35,6
EFD 22 1p+N 71,2
EFD 22, J30 2p 71,2
EFD 22, J30 3p 106,8
EFD 22 3p+N 142,4

B
EFD 14 1p 27
EFD 14 1p+N 54
EFD 14 2p 54
EFD 14 3p 81
EFD 14 3p+N 108

B
EFD 8, 10 1p 17,5
EFD 8, 10 1p+N 35
EFD 8, 10 2p 35
EFD 8, 10 3p 52,5
EFD 8, 10 3p+N 70

B
EFD CC 1p 17,5
EFD CC 2p 35
EFD CC 3p 52,5

Műszaki adatok

Műszaki adatok EFD

Olvadóbiztosító típus

In csökkentési tényező, környezeti 
hőmérséklet mellett

In csökkentési tényező, egymás 
mellé szerelt szakaszolókkal, 
pólusok száma

Biztosítós szakaszoló EFD 22 & EFD J30 

Típus

Biztosítós szakaszoló EFD 14
Típus Méret

Biztosítós szakaszoló EFD 8, EFD 10 
Típus Méret

Biztosítós szakaszoló EFD CC
Típus Méret

Adapterrel
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PS EFD 14 PS EFD 22

PCF 8 PCF 10 PCF CC
CH 8x32 CH 10x38 Class CC

IEC IEC UL UL

1p, 1p+N, 2p, 3p, 3p+N 1p, 2p, 3p

400V a.c. 690V a.c. 600V a.c./d.c. 600V a.c./d.c.

20A 32A 30A 30A
690V 10A gG
500V 25A gG, 16A aM
400V 20A gG, 10A aM  32A gG

50Hz 50Hz 60Hz 60Hz
240A 300A
50kA 100kA 200kA 200kA
400V 690V
4kV 4kV
III III

gG: 2,5W / aM: 0,9W gG: 3W / aM: 1,2W
50V-690V a.c. 50V-600V a.c., 80V-600V d.c.

AC-22B AC-22B
300 300

1700 1700

-5°C ... +40°C
-25°C ... +55°C

IP 20 IP 20

PZ M4 PZ M4 PZ M4 PZ M4
1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm

IEC/EN 60269-2 UL 248-4, IEC/EN 60269-2
IEC 60947-1, IEC 60947-3 UL 4248-1 UL 4248-1, UL 4248-4

Int. CCA/CB UL Int

CURUS

Műszaki adatok

EFD segédérintkező

Műszaki adatok PCF

Olvadóbiztosító típus

Verzió Indukátor nélküli / LED visszajelzés
Pólusok száma

Névleges működési feszültség Ue

Névleges működési áram Ie
Olvadóbiztosító max. névleges 
árama

Névleges frekvencia
Zárlat állóság Icw
Névleges zárlati szilárdság
Névleges szigetlési feszültség Ui
Névleges impulzus feszültség  Uimp
Túlfeszültség kategória 
Biztisító max. vesztesége (W)
LED visszajelzés működési tartománya
Alkamazási kategória Nem működik terhelés alatt
Max. műveleti ciklus (árammal)
Max. műveleti ciklus (áram nélkül)
Páratartalom 90% at 20°C
Működési, környezeti hőmérséklet
Tárolási, környezeti hőmérséklet
Védettség (IEC 60529)
Csatlakozás 0,5-10mm2, dupla csatlakozás 20-10 sodrott, Csak réz 20-10 tömör&sodrott, Csak réz
Csavar
Meghúzási nyomaték
Szerelés  sínre,  EN 60715 sín 35mm sín
Plombálhatóság ON and OFF
Szabványok, olvadóbetét
Szabványok, szakaszoló és aljzat
Jegyzőkönyvek
Nyilatkozatok

PCF bisztostíós szakaszoló
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B
PCF 8, 10, CC 1p 17,8
PCF 8, 10 1p+N 17,8
PCF 8, 10, CC 2p 35,6
PCF 8, 10, CC 3p 53,4
PCF 8, 10 3p+N 53,4

PCF 8 PCF 10 PCF CC
CH 8x32 CH 10x38 Class CC

IEC IEC UL UL
200 1
300 0,95

400 0,9
500 0,8
600 0,7
700 0,5
1-4 1
5-6 0,8
7-9 0,7

≥10 0,6

Műszaki adatok

Biztosítós szakaszoló PCF 8, PCF 10, PCF 
CC
Típus Méret

PS PCF segédérintkező

Műszaki adatok PCF

Olvadóbiztosító típus

In csökkentési tényező, környezeti 
hőmérséklet mellett

In csökkentési tényező, egymás 
mellé szerelt szakaszolókkal, 
pólusok száma
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Műszaki adatok


